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      KTV 灯光控制系统使用说明 
 

一、 产品概述 
 

1、本产品总共可存储 25 个种场景，每种场景最多可存储 1000 套动作，通过墙

板或按键切换。 

 
2、动作之间的切换可自动运行（时间参数设为 0.00），也可由外低频脉冲声音

信号触发。 

 
3、100Hz 的低通滤波器。 

 
4、接收音量自动增益控制，触发次数不受音量大小影响，只取决于低频信号。 

 
5，可控制 6 路常规灯的亮度，频闪。 

 
6，带直流 RGB 灯带控制。 

 

二、技术参数 
 

1、输入电源 AC 100-240V+DC12V(如不直流灯带，可不要)。 

 
2、AC 常规灯控制输出：单路<500W，6 路总功率<1000W。 

 
3、RGB 直流灯带控制输出：<150W。 



 

三、 接口

功能 



 

四、 操作说明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1、中控盒的工作状态总共分三种，运行状态（状态 1），录制状态（状态 2），参数设定状

态（状态 3）。上电默认进入运行状态，运行状态下时，数码管第一位呈现为跑马灯效果。当 

DMX512 输入接口接入控台信号时，自动进入录制状态，此状态下数码管第一位无跑马灯效

果，关机情况，按住 EXIT/ENTER 键，然后再开机，可进入参数设定状态。 

 
2、运行状态时，数码管显示当前运行的场景（00-24），开机默认为场景 06（动感）。

所有按键无效。可通过墙板或机顶盒切换场景。 

 
3、录制状态时，数码管显示当前场景（00-24）或当前场景下动作数（000-999）。显示场

景时，按键 UP，按键 DOWN 切换场景，按键 RECORD 无效,按键 EXIT/ENTER 进入该场

景，进入场景后会显示该场景下已录制的动作数。按键 UP,按键 DWON 切换动作，按键 

EXIT/ENTER 退出该场景，按键 RECORD 开始录制（数码管全部呈现跑马灯效果）。开始录

制后，按键 EXIT/ENTER 保存并结束录制，动作数自动加 1，系统会自动删除下一个动作

（如有），此场景下可运行的动作数目就等于最后一次录制的动作序号（000-999）。按键 

UP 保存并结束录制，动作数不自动加 1，系统不会删除下一个动作，主要用于修改已录制

的动作。按键 DOWN 无效,按键 K4 切换到下一个动作以下一个动作继续录制（此功能用于

不间断连续录制）。 



 
4、参数设定状态时，数码管显示场景（00-24）或该场景的时间参数（0.00—2.50S）, 各

种场景的时间参数初始默认全部为 1.00S。数码管显示场景时，按键 UP 按键 DOWN 切

换场景，按键 EXIT/ENTER 进入该场景，按键 RECORD 无效。进入场景后，数码管显

示该场景的时间参数，按键 UP,DOWN 调节，按键 EXIT/ENTER 退出该场景（不保

存），按键 RECORD 保存并退出该场景。 

 

5， 

 

5.1 同时按住 DOWN 和 UP 键，再上电 

 

5.2 显示“---”后松手 

 

5.3 按 DOWN 和 UP 键调节通道地址（001-502） 

 

5.4 同时按下 DOWN 和 UP 键保存 

 

5.5 断电重新上电运行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 
 

 

 

 

 


